
Etude d’un prisme dispersif. 
La spectrophotométrie UV-visible repose sur le principe de la décomposition (ou dispersion) de la lumière par un 

prisme ou par un réseau. Un prisme est un bloc de verre taillé pour dévier la lumière ; il est dit « dispersif » si son 

indice optique dépend de la longueur d’onde du rayonnement le traversant. Par exemple le verre flint a un indice 

optique qui va de 𝑛𝑅 = 1,60 pour le rouge à 𝑛𝐵 = 1,65 pour le bleu. 

De façon plus générale, on appelle milieu dispersif un milieu dans lequel deux ondes de fréquences différentes se 

propagent à des vitesses différentes. 

  

On rappelle que : 

 La célérité de la lumière dans le vide est 𝑐 = 3,00.108 m. s−1. 

 L’indice optique (noté 𝑛𝑋) d’un milieu 𝑋 est défini par 𝑛𝑋 =
𝑐

𝑣𝑋
 où 𝑐 est la célérité de la lumière dans le vide et 

𝑣𝑋 la célérité de la lumière dans le milieu 𝑋. 

 On prendra 𝑛 = 1,00 pour l’air. 

Le prisme étudié ci-dessus a un angle au sommet 𝐴 = 60,0° et le faisceau de lumière blanche arrive sur sa face d’entrée 

(à gauche) avec un angle d’incidence 𝑖 = 42,0°. 

1. A l’intérieur du prisme, à quelle vitesse se propage le rayon rouge ? 

2. Déterminer l’angle de réfraction 𝑟 à la première interface (face d’entrée) pour ce rayon. 

3. En déduire l’angle de réfraction à la seconde interface (face de sortie), toujours pour le rayon rouge. 

4. Du rayon bleu ou du rayon rouge, lequel des deux est le plus dévié ? Aucun calcul n’est demandé mais la réponse 

devra être justifiée qualitativement. 

5. Déterminer l’écart angulaire entre le rayon rouge et le rayon bleu à la sortie du prisme. 



 


