
Vidéoprojecteur. 
Le vidéoprojecteur d’un amphi se trouve à 𝐿 = 15,0 m de l’écran sur lequel il projette l’image de la dalle TFT (cf. 

schéma ci-dessous). Cette dalle a une taille de 1080 × 1920 pixels, ce qui correspond aux dimensions 2,25 cm ×

4,00 cm. Grâce à une visse, on peut modifier la distance lentille – dalle TFT (notée 𝑑) entre 3,0 cm et 5,0 cm.  Dans ce 

problème on ne tiendra pas compte des autres éléments constituants le vidéoprojecteur. 

 

La photo ci-dessous montre l’écran blanc sur lequel est projeté l’image de la dalle TFT. La porte d’entrée de l’amphi a 

une hauteur 𝐻 = 2,00 m, en déduire la vergence (en dioptries) de la lentille utilisée dans le vidéoprojecteur. 

 

Rappels : 

 La relation de conjugaison de Descartes d’une lentille mince s’écrit 
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𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ −
1

𝑂𝐴̅̅ ̅̅
=
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𝑂𝐹′̅̅ ̅̅ ̅ où 𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ est la distance 

algébrique lentille-image, 𝑂𝐴̅̅ ̅̅  la distance algébrique lentille-objet et 𝑂𝐹′̅̅ ̅̅ ̅ la focale de la lentille. Algébrique 

signifie « ayant un signe » : le sens positif choisi est celui de propagation de la lumière. 

 La vergence 𝐶 d’une lentille est définie par 𝐶 =
1

𝑂𝐹′̅̅ ̅̅ ̅ ; avec la focale en mètres on obtient la vergence en 

dioptries (notées 𝛿). 



 


