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Annexe : 

 

1. Schéma de l’anatomie de l’araignée :  

 
 

2. Schéma de la fabrication de la soie par l’araignée :  
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3.  Schémas regroupant l’ensemble des propriétés des polymères : 

 Polymère thermoplastique 

 Polymère thermodurcissable 

 

 Les élastomères  
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4. Mesure du diamètre des différents fils :  

 L(m) D(m) (m) a ou diamètre 

(m) 

Rayon 

(m) 

Incertitude sur 

le diamètre 

Fil de pêche 

(cible gardon) 

2,17 x10-2 2,00 650 x10-9 1,20 x10-4 6,00 x10-5 0,06 x10-4 

Fil de pêche 2,14 x10-2 2,00 650 x10-9 1,21 x10-4 6,10 x10-5 0,06 x10-4 

Fil de suture 4.0 1,34 x10-2 2,00 650 x10-9 1,94 x10-4 9,70 x10-5 0,2 x10-4 

Polymère 2,43 x10-2 2,00 650 x10-9 1,07 x10-4 5,35 x10-5 0,04 x10-4 

Crins de cheval 1,77 x10-2 2,00 650 x10-9 1,47 x10-4 7,35 x10-5 0,08 x10-4 

Remarque : Le diamètre d'un fil de soie varie de 25 à 70 µm. 

 

Exemple de calculs d’incertitude pour le fil de pêche :  

 

𝑈𝑎 = 𝑎 ×√(
𝑈()


)2+ (

𝑈(𝐿)

𝐿
)2+ (

𝑈(𝐷)

𝐷
)2 

𝑈𝑎 = 1,21× 10−4 ×√(
0,65× 10−9

650× 10−9
)2 + (

0,82× 10−3

2,14× 10−2
)2+ (

0,82× 10−3

2,00
)2 

𝑈𝑎 = 0,06× 10−4𝑚 

 

5. Tableaux représentant la contrainte en fonction de la masse appliquée pour les 

différents fils ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat pour crins de cheval :  
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Résultat pour fil de suture 4.0 :  

 

Résultat pour fil de polymère :  

 Résultat pour fil de pêche :  
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6. Tableaux la longueur et l’allongement relatif du fil en fonction de la masse 

appliquée, pour les différents fils ci-dessous : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat pour crins de cheval :  

 

Résultat pour le fil de suture 4.0 :  

 

Résultat pour fil de pêche :  
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7. Courbes du domaine élastique des différents fils testés (allongement relatif en 

fonction de la contrainte) : 
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Résultat pour le fil de polymère :  
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8. Vues de l’application permettant de prévenir Peter-Parker 
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9. Graphique de la vitesse de propagation d’une perturbation en fonction de la tension 

dans le fil Cible gardon 

Remarque : Les points sont les valeurs mesurées, la courbe les valeurs théoriques.  

 

 


