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Les projets des années précédente avec 'armeée

Support de présentation d’armes pour le 7¢™¢ anniversaire du Débarquement de Normandie




Support pour lunette thermique sur les casque des unité en quad




Adaptateur de visee
Fabrication gl"iqtrface de Iuette de tir J4 f1 entre Hk 416

v




Prototypes de réalisations de surfaces de serrage

Prototype 1




Prototype 2




Prototype 3




Prototypes imprimés en résine




Prototypes imprimés en PLA




Processus de fabrication

Corps de l'interface Piece de serrage de l'interface




Phase 10 du corps de l'interface

Fraiseuse C300H




Phase 20 du corps de lI'interface



Fabrlcatlon assistée par ordmateur
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Brut restant du
Phase 30 du corps de l'interface corps utilisé

pour usiner la
piece de serrage

Fraiseuse Vernier




Phase 10 de la piece de serrage
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Fraiseuse Haas




Phase 20 de la piece de serrage

Fraiseuse C300H




Phase 30 de la piece de serrage
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Les problemes a régler avant 'usinage

Le choix de la ¢300h pour le La profondeur rainure en
parallélisme du corps de gueue d’arronde
I'interface




Modifications techniques effectuées sur le corps de l'interface

Hauteur et largeur des crans d’encastrements

Largeur des rainures en bout

Longueur de la complete de la piece



Modifications Ergonomiques sur le corps de l'interface

Suppression des lamages pour faire place a des percages




Test des Prototypes imprimes




/ 3cm

X

A 448 cm B

Tan(x)=3/448=0,00614 ‘ X=tan* (0,00614)=0,35°

x=0,00614x80 000=491 cm=4,9m



Test des prototypes usinés sur le
terrain en condition réel




